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Tecnología 
comprensible 
Montar, poner en marcha y dejarlo  
– KleeYa® se ocupa del resto



Confíe en la calidad 
Europea 
La plataforma KleeYa® es una solución totalmente europea.  
Un analizador automático de acceso aleatorio que proporciona  
alta sensibilidad y gran capacidad de gestión de muestras. 
La flexibilidad excepcional y la completa fiabilidad garantizan  
una solución rentable para la medición cuantitativa de antígenos  
y anticuerpos en fluidos biológicos. Certificado CE IVD.

Los inmunoensayos de quimioluminiscencia de BioVendor Group 
son específicamente desarrollados para trabajar en perfecta 
sinergia con la plataforma KleeYa® de Diatron.

KleeYa® funciona de forma continua, pero no es necesaria  
la presencia todo el tiempo, gracias al sistema „walk-away“  
de automatizado total.

TECNOLOGIA DEL PROVEEDOR 

Extenso panel  
de ensayos

Pruebas totalmente 
automatizadas, mínima 
intervención requerida

Hasta 120 test por 
hora

Control intuitivo 
de los ensayos  

Una solución 
enteramente 

europea



KleeYa® – Una Orquesta de perfectos 
detalles coordinados

Sistema de carga de muestras

La versatilidad del sistema, permite la utilización 
de una gran variedad de diferentes tipos de tubos. 
Cuando necesitamos resultados urgentes, la función 
STAT da prioridad a las muestras urgentes que 
pueden ser ubicadas, en cualquier posición del rack.

Cubetas apilables
Las cubetas cuadradas apilables, garantizan 
una carga sencilla, separación sin errores,  
y manejo automático basado en la inserción 
pre-orientada en la máquina..

Lector RFID
Un lector de códigos de barras avanzado basado en 
cámara y dos lectores de etiquetas RFID 
proporcionan una gestión sencilla y fiable de 
muestras, reactivos y consumibles con conectividad 
con el sistema de información del laboratorio.

Cartuchos con formato  
de gatillo
 
El envase rígido por fuera y flexible por dentro  
de los cartuchos, crea un sistema hermético que 
evita la evaporación de las soluciones del trabajo.



Pipeta automática
Pipeta de transferencia de reactivo 
con aguja de acero que proporciona un 
proceso de pipeteo, suave y elegante, y sin 
contacto, minimizando cualquier riesgo de 
contaminación.

Puntas Anchor®

Las puntas Anchor® originales, con control de 
la fuerza de agarre garantizan un pipeteado sin 
errores, eliminando cualquier riesgo de perder 
puntas. 

Cartucho de reactivo

Los tapones de sellado dinámicos especiales, 
previenen la contaminación, reducen el 
número de ciclos de lavado de la sonda -de 
aguja de acero y aseguran la óptima estabilidad 
de los reactivos..

Diseño de análisis  
de variables
La plataforma KleeYa® es flexible, lo que 
permite elegir hacer una combinación de 
varias pruebas aisladas o grupos de diferentes 
parámetros, para analizar una muestra 
individual. Facilita un examen exhaustivo del 
paciente y un diagnóstico rápido y preciso.

KleeYa® – Una Orquesta de perfectos 
detalles coordinados



Operativa
Procesador, íntegramente automatizado 

de acceso aleatorio continuo

Configuración De pie

Dimensiones (largo × ancho × alto) 133 cm × 70 cm × 147 cm sin la pantalla táctil

Peso (kg) 277

Entrada 100–240 VAC, 50–60 Hz

Sistema operativo Microsoft Windows 10 

Interface con el usario Pantalla táctil de LCD (incluida)

Principio de detección
Fijación del inmunocomplejo a partículas magnéticas con 

posterior detección de quimioluminiscencia (flash)

Especificaciones técnicas

Funcionalidades

Sample integrity check Si

Gestión STAT Si

Verificación de la integridad del reactive Si

Conexión con el LIS Bidireccional

Estación de lavado Integrada

Lectores de códigos integrados Cámara/Lector RFID

Mantenimiento Diario/Semanal/Mensual 

Capacidad máxima por hora 120

Cartuchos diferentes montados 16

Reacción del carrusel Temperatura 37°C ± 1°C

Tipo de muestras Fluidos biológicos (suero, plasma, saliva, etc.)

Tubos de muestras Todos hasta 16 × 100 mm 

Capacidad de muestras montadas 72

Análisis

Reactivos

Volumen mínimo de reactivo pipetead ≥ 10 μl

Método de pipeteado Brazo pipeteador 

Capacidad de cubetas montadas 500

Volumen de procesado de cubetas 600 μl

Capacidad de la caja de puntas 192 unidades



Perfección en cada 
detalle
El sistema KleeYa® esconde una amplia gama de 
innovadoras soluciones, que se combinan para formar 
un funcional y armonioso sistema para su laboratorio.
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Un paso hacia 
la medicina 
personalizada
En BioVendor Group estamos comprometidos en ofrecer una 
solución CLIA totalmente automatizada. Desarrollamos una cartera 
activa de parámetros de diagnóstico habituales y exclusivos para 
complementar la tecnología de vanguardia de la plataforma abierta 
KleeYa® desarrollada por Diatron. La solución CLIA de BioVendor 
Group redefine la fiabilidad y la velocidad del diagnóstico actual.

Únase a los que construyen el futuro  
de los laboratorios de diagnóstico

Contáctenos en

clia@biovendor.group

o visite nuestra web 

clia.biovendor.group
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